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AS169 0dB AS169
-0,30dB 0,00dB -0,30dB

AS169 0dB AS169 -32,50dBm -32,50dBm -32,80dBm
-0,30dB 0,00dB -0,30dB

-31,90dBm -31,90dBm -32,20dBm AS169 -34dB AS169
-0,30dB -34,16dB -0,30dB

AS169 -13dB AS169 -32,50dBm -66,66dBm -66,96dBm
-0,30dB -13,00dB -0,30dB

-18,30dBm -31,30dBm -31,60dBm AS169 0dB AS169
-0,30dB 0,00dB -0,30dB

AS169 -40dB AS169 -72,75dBm -72,75dBm -73,05dBm
-0,30dB -40,25dB -0,30dB

-31,90dBm -72,15dBm -72,45dBm AS169 -34dB AS169
-0,30dB -34,16dB -0,30dB

CS2100 -72,75dBm -106,91dBm -107,21dBm
-18,00dBm

AS169 0dB AS169
-0,30dB 0,00dB -0,30dB

AS169 0dB AS169 0,50dBm 0,50dBm 0,20dBm
-0,30dB 0,00dB -0,30dB
1,10dBm 1,10dBm 0,80dBm AS169 -34dB AS169

-0,30dB -34,16dB -0,30dB
AS169 20dB AS169 0,50dBm -33,66dBm -33,96dBm
-0,30dB 20,00dB -0,30dB

-18,30dBm 1,70dBm 1,40dBm AS169 0dB AS169
-0,30dB 0,00dB -0,30dB

AS169 -40dB AS169 -39,75dBm -39,75dBm -40,05dBm
-0,30dB -40,25dB -0,30dB
1,10dBm -39,15dBm -39,45dBm AS169 -34dB AS169

-0,30dB -34,16dB -0,30dB
-39,75dBm -73,91dBm -74,21dBm


