Anhang Formelsammlung zum Prifungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A
Glltig ab 1. Juni 2007, bei Prifungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007
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Riicklaufende Leistung P=P-r mit P # P

An R, abgegebene Leistung P,=P -(1-r%)

Ddmpfung durch Fehlanpassung

a, =-10-1g(1-r?)

U, ... Spannung der hinlaufenden Welle; U, ... Spannung der riicklaufenden Welle;
Z ... Wellenwiderstand der HF-Leitung ; R; ... reeller Abschlusswiderstand der HF-Leitung,
P, ... vorlaufende Leistung; P, ... riicklaufende (reflektierte) Leistung, P,y ... Leistung an R,

Wellenwiderstand
. L
HF-Leitungen Z= =
C
60Q2 D
Koaxiale Leitungen Z= \/— In—
g}”
Symmetrische Zweidraht- 7= 120Q2 / 2-a
Leitungen mit a/d > 2,5 B \/g_ "
Viertelwellentransformator Z=\Z,-Z,
Hochste brauchbare Frequenz MUF = f‘
sina
Empfindlichkeit von E _ R _1
Messsystemen MESS g S

Messbereichserweiterung

Spannungs- U-U U

messer v = IMM=15‘(”_1)=RM‘(”—1)
Strom- _R,-I,, R,

messer Ry = -1, -1
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D ... Innendurchmesser AufSenleiter
d ... Durchmesser des Innenleiters
a ... Mittenabstand der Leiter

d ... Durchmesser der Leiter

Z ... erforderlicher Wellenwiderstand
einer /% -Transformationsleitung

fopy = MUF 085

Eviss ... Empfindlichkeit in Q/V

U; ... Spannung am System bei Vollaus-
schlag

1; ... Strom durch das System bei Vollaus-
schlag

n ... Erweiterungsfaktor

U ... neuer Spannungsmessbereich
Uy ... Spannungsmessbereich des In-
Struments

I ... neuer Strommessbereich

Iy ... Strom bei Vollausschlag des In-
Struments

Ry ... Vorwiderstand

Rp ... Parallelwiderstand (Shunt)
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