
Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

OM Jan rechnet wieder ...
Folgendes gibt OM Jan zu denken:

Akku voll 12.6 V
Akku leer (Sicht des TRX) 10.5V
nur 2.1 V nutzbarer Spielraum
2.1 V Spannungsabfall 100 % Akkukapazität
0.8 Volt Spannungsabfall 40 %
Akkukapazität gehen an Sicherungen
verloren
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Fazit Sicherungen
0.8 V Spannungsabfall an den Sicherungen ist inakzeptabel.
Es wird eine bessere Lösung benötigt.
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

OM Jan rechnet wieder ...

voller Akku = 12.6 V
10.6V am TRX@15 ASendestrom

bei ≈10.5 V schaltet der TRX ab
für den TRX ist der Akku leer

12.6 VAkku − 10.6 VTRX = 2.0 Vsum∆U@15 ATX

2.0 Vsum∆U − 0.4 V∆UAkku − 2x0.4 V∆USicherung = 0.8 V

Irgendwo gehen noch 0.8 V verloren, also Weitersuchen!
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

OM Jan rechnet weiter

Widerstand des TRX im Sendefall:

12.6 V
15 A

= 0.84 Ω

Beispiel Sicherungen:

0.4V
15A

= 0.027 Ω

Wow, an 0.027 Ω gehen 20 % Akkukapazität verloren
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Jetzt denkt OM Jan über seine Kabel nach ...
Ausganslage Shack

alle Stromversorgungsstecker vom OM Jan sind Anderson PowerPoles R©

die Kabel von OM Jan haben 2.5 mm2

2.5 mm2 darf man lt. DIN bis 20 A belasten
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Jetzt denkt OM Jan über seine Kabel nach ...
Tabelle mit Querschnitten und Spannungsabfällen

Ein Strom von 15A benötigt lt. Tabelle folgende Querschnitte:

Strom Kabellänge Spannungsabfall Querschnitt
15A 1m 0.12V 6mm2

15A 3m 0.12V 16mm2

15A 1m 0.25V 2.5mm2

15A 3m 0.25V 10mm2

15A 1m 0.5V 1.5mm2

15A 3m 0.5V 4mm2

15A 1m 1V 0.75mm2

15A 3m 1V 1.5mm2

Die Längen müssen halbiert werden, da sie nur den „Hinweg“ berücksichtigen.
2.0 m langen Zuleitung zum TRX fallen nochmal 0.4 V Spannung ab
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Fazit Kabelquerschnitt
Kabel mit einem Querschnitt von 2.5mm2 ist bei einer Länge von 2.0
m zu klein.
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Weiter Messen ...
Stecker, Kabelschuhe ...

Es kommen an div. Stellen die fehlenden 0.4 V zusammen.
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

OM Jan macht sich eine Übersicht
Rechnet man alles zusammen kommt man auf 2.0 V
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Lösungen I
Sicherungen

Keine Sicherungen sind keine Lösung!
voller guter Akku > 100A Strom! Brandgefahr!
nur eine Sicherung in der Plus-Leitung
KFZ-Flachsicherungen ersetzt durch
16A - Sicherungsautomat aus der Hausinstallation
Spannungsabfall 0.13V@15A statt 0.4 V

Gewinn: 0.67 Volt =̂ 33 % Akkukapazität
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Lösungen II
Akku

2 Akkus je 65Ah statt 1 Akku 26 Ah
0.1 V statt 0.4 V Spannungsabfall
zusätzlich 2 Solarpaneele mit je 50 W
alles parallelgeschaltet
Solarpaneele mit dicken Leitungen
bei Neuanschaffung ggf. über LiFePO Akkus nachdenken (teuer!)

Gewinn: 0.3 Volt =̂ 15 % der Verluste + 130 Ah statt 26 Ah

Seite 23 / 42 DL7UXA (jan) - Berlin Dezember 2017



Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Lösung III
Kabelquerschnitt

Anderson PowerPoles R© lassen sich sehr einfach kombinieren
Funkgerätestecker haben ebenfalls meist 2 Anschlüsse je Pol
45A-Stecker von Anderson PowerPoles R© passt maximal ein 4mm2 - Kabel
durch Parallelschaltung kommt man dann auf 8mm2

0.13 V statt 4.1 V Spannungsabfall

Gewinn: 0.28 Volt =̂ 14 % Akkukapazität
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Stecker, Kabelschuhe, Übergänge ...

großflächige Verbindungen schaffen
Kabelschuhe statt Lötöse oder Steckkabelschuhe
Anderson PowerPoles R© statt „Bananen“stecker
alle Verbindungen Crimpen oder Löten
Schraubverbindungen festziehen
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Wieso ist der Not- / Fieldday- / Funk- Akku schon leer?

Zusammenfassung

Sicherung nur in der Plus-Leitung
Sicherung mit kleinen Innenwiderstand
dicke Akkus! Mindestens max. Strom mal 4 in Ah
gleiche Akkus ggf. parallel schalten
Akkus ggf. durch Solarzellen unterstützen
dicke Zuleitungen verwenden
gute Stecker / Buchsen verwenden z.B. Anderson PowerPoles R©

statt „Bananen“stecker
Zuleitungen ggf. parallel schalten
QRP funken
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