Stationsuhr DL6IS

Bekanntmachen der Adressen fiir die Temperatursensoren.

Die beiden Temperatur Sensoren sind {iber einen Eindrahtbus am Controller ATMega328PU
angeschlossen. Um mehrere Sensoren auf einem Leiter erfassen zu kdnnen, haben die Sensoren eine
Hex-Adresse, die vorher unbekannt ist und beim Sensor abgefragt werden muss.

Im Fall unserer Uhr macht das der Sketch ,,DS1820_Adressen.ino“. Voraussetzung ist, der PC und
die Uhr verstehen sich, tiber die USB Schnittstelle.

Es wird dann der o.g. Sketch geladen, kompiliert und hochgeladen. Nach dem Fehlerfreien Upload
wird in der Arduino IDE, iiber das Menii Tools, der Serial Monitor gestartet. Die Baudrate wird im
Monitor auf 115200 Bd gesetzt und nun werden die Adressen der beiden Sensoren dargestellt. Das
lauft in einer Endloswiedergabe. Man muss das irgendwie anhalten. Ich habe den USB Stecker
gezogen.

Man findet nun 2 Adressen mit 8 Hex Ziffern.

/dev/ttyUSB1 - 4+ X

Senden

-

|Addresse= Ox28, 0x20, 0x26, 0x29, 0x5, Ox0, Ox0, Ox1A Device 1s a DS18B20 family device.

{| Temperature = 24,31 Celsius,

Addresse= 0x28, OxFF, Ox3C, OxSF, 0x2C, Ox4, 0x0O, OxBB Device is a DS18B20 family device.
Temperature = 22,56 Celsius,

No more addresses.

Im Bild vom DL6IS sind die Adressen grau unterlegt. Diese Adressen miissen nun im Uhrensketch
,Desktop_Uhr.ino“ eingetragen werden.

Wie man das macht, bleibt jedem selbst iiberlassen. Es geht mit Copy & Paste. Ich habe die
Adressen abgeschrieben. Man muss auf Grof3/Kleinschrift achten.



Nun wird wiederum der Uhrensketch ,,Desktop_Uhr.ino“ in der Arduino IDE geladen. Schaut man
in die ersten Zeilen des Sketches, findet man den Konfigurationsbereich. Hier werden die Adressen
eingetragen. Man sieht sie grau unterlegt.

Desktop Uhr | Arduino 1:1.0.5+dfsg2-2
Datei Bearbeiten Sketch Tools Hilfe

Desktop _Uhr§
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|/ /Konfigurationsbereich. Hier dirfen Parameter angepasst werden. Und nur hier!
gdefine Expander ©x20 /7 Adresse des Portexpanders: PCFS574 = Ox20, PCF8574A = 0x38

char Rufzeichenl[] = "DLBIS"; // wird links oben angezeigt. wenn AussenSensorDa = false

bool AussenSensorDa = true; // wenn true (Sensor vorhanden}, dann muss die Sensoradresse angegeben werden!
byte addraussen([2] = {0x28, OxFF, O0x3C, Ox5F, 0x2C, 0Ox4, 0Ox0, OxBB}; //hdresse DS12E20

bool InnenSensorDa = true; /7 wenn true (Sensor vorhanden) jann muss die Sensoradresse ingegeben werden!
byte addrInnen[8] = {0Ox28, Ox20, Ox26, Ox29, Ox5, Ox0, Ox0, ©Gx1A}; //Adresse DS1BEZ0

unsigned int backlightTimeOn = 386@: // Soviele Millisekunden bleibt das Backlight bei kurzem Tastendruck ar
float OffsetInnen = 1.0; /7 Dieser Wert in Grad Celsius wird von der Messtemperatur abgezogen
float Offsetfussen = 0.5; F#f Dieser Wert in Grad Celsius wird won der Messtemperatur abgezogen

//Ende des Konfigurationsbereichs
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(von einem Maximum von

Im Konfigurationsbereich kann man nun auch sein Rufzeichen eintragen.

Wichtig ist noch die Adresse des Portexpanders. Wenn man einen PCF8574A oder auch
PCF8574AN bekommen hat, muss die Adresse in ,,0x38“ gedndert werden.

Wenn nun der Sketch hochgeladen wird, sollte eine brauchbare Temperatur auf beiden Anzeigen
gezeigt werden. Die Aullentemperatur ist etwas geringer. Das wird durch den etwas anderen OffSet
erzeugt.

Die oben gezeigten Bilder stammen von DL6IS. Ich habe mir seine Beschreibung angeschaut und
versucht es noch etwas deutlicher darzustellen..

Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme..
Bert, DF7DJ



