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E-MU0202 USB Audio-Recording Karte
Das E-MU 0202 USB 2.0 Audio-Interface bietet für PC eine beispiellos hohe USB-Audio-
qualität, mit makellosen 24-Bit / 192 kHz AD / DA-Wandlern, einer extrem störarmen Clock
sowie ultra rauscharmen Class-A Mic / Line / Hi-Z-Vorverstärkern.

Die Geräuschspannungs Spezifikationen des E-MU 0202 USB 2.0 werden wohl von kaum
einem aktuell in dieser Preislage erhältlichen USB-Interface übertroffen.

Mit seiner Plug & Play-Funktionalität, seinem praktischen ergonomischen Design und
seinen professionellen Features, wie latenzfreies Direktmonitoring, wird das 0202 USB
Ihre Vorstellungen von USB-Audio für immer verändern.

Das E-MU 0202 USB wird ergänzt durch ein mächtiges E-MU Production Tools Software-
Bundle, damit Sie alle Werkzeuge direkt zur Hand haben, die Sie zum Erstellen,
Aufnehmen, Editieren, Mischen und Brennen Ihrer Musik benötigen.

Weitere wichtige Features der E-MU 0202 USB sind:
• Aufnahme- und Wiedergabe-Unterstützung einer Vielzahl Sample-Raten: 44.1 kHz,

48 kHz,  88.2 kHz,  96 kHz,  176.4 kHz und  192 kHz

• Unabhängige Ground Lift-Schalter an beiden analogen Eingängen lösen Probleme mit
Erdungsschleifen

• Kopfhörerverstärker in Studioqualität mit Pegelregler
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Die Features der E-MU 0202 USB:
• Sample-Raten abgeleitet von internen Kristallen (keine Sampleraten-Konvertierung)

• Bit Depth: 24 bit I/O, 32 bit processing

• USB 2.0 Hi-Speed

• Full 24 bit resolution Bei allen Samplerates

• 2in / 2out Kanäle

• Latenzfreies, direktes Hardware-Monitoring (MIDI nicht erreichbar)

• ASIO2, WDM MME, Apple Core Audio und Core MIDI Treiber

• Anti-Pop speaker protection minimiert Geräusche beim An- bzw. Ausschalten

• Clock-Subsystem mit ultra-niedrigem Jitter: <100ps RMS

• Kombinierte Mikrofon Preamplifier / Hi-Z / Line-Eingänge (1)

• Typ: Symmetrische E-MU kombinierter Mikrofon-Preamp / Hi-Z / Line-Eingang

• A/D Konverter: AK5385A

• Verstärkungsbereich: +60 dB

• Eingangsimpedanz: 1.5 kΩ

• Maximalpegel: +6.5 dBV (+8.7 dBu)

• Eingang: (20 Hz bis 20 kHz, 150 Ohm, unweighted) –127 dBu

• Geräuschspannungsabstand: (A-weighted, min Verstärkung) 113 dB

• Klirrfaktor + Rauschen: (1 kHz at -1dBFS, min Verstärkung) -103dB (.0007%)

• Frequenzgang: (min Verstärkung, 20 Hz-20 kHz) +0.0/-0.16 dB

• Stereo-Übersprechen: (1kHz min Verstärkung, -1dBFS) < -110 dB

• Line Input (1) Eingangsimpedanz: 1 MΩ

• Maximalpegel: +12 dBV (14.2 dBu)

• Dynamikbereich: (A-bewertet, 1 kHz, min Verstärkung) 113 dB

• Geräuschspannungsabstand: (A-weighted, min Verstärkung) 113 dB

• Klirrfaktor + Rauschen: (1 kHz at -1dBFS, min Verstärkung) –101 dB

� Die E-MU 0202 USB ist mit Stand vom November 2008 für ca. 100 € zu haben.


